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	 Svanen:  Nordens officiella miljömärke för hållbar produktion och konsumtion.
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För senaste specifikationerna och mer utförlig information, se Produktdatablad på www.statoil.se/lubricants För senaste specifikationerna och mer utförlig information, se Produktdatablad på www.statoil.se/lubricants

Skäremulsion Vattenblandbara skärvätskor
Produktprogrammet innehåller den senaste teknologin och utvecklas fortlöpande i hög takt med nya kundkrav och  

ändrad lagstiftning. CoolWay EAL är ett exempel på resultat av en kundanpassad produkt för extremt svår bearbetning 

med optimal arbetsmiljö. Skärande bearbetning är ett av våra mest prioriterade produktområden med produkter  

utvecklade för mjukt och hårt vatten. Nya bor- och mineraloljefria produkter där CoolWay Bio 15 är en av våra  

nyutvecklade topprodukter.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay EAL 5 1,0 5 – 15 24 syntetisk Ja Ja • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay EAL
Emulsion baserad på syntetiska estrar och syntetisk basolja. CoolWay EAL är fri från mineralolja 
vilket reducerar oljedimma och irritation på huden. Produkten är utvecklad för svår  
bearbetning i aluminiumlegeringar, rostfritt stål, nickel och titan. Rekommenderad koncentration 
5 – 10%. Snecma 455-201-0-00 index B  for titanium and nickel.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay EAL EP 5 1,0 5 – 15 20 syntetisk Ja Ja • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay EAL EP
Emulsion baserad på syntetiska estrar och syntetisk basolja. CoolWay EAL EP har utvecklats  
för extremt krävande operationer i stål, rostfritt stål, hög legerat stål och aluminium.  
Produkten fungerar även utmärkt till svåra slipoperationer. Rekommenderad koncentration  
är 5 – 10%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay BIO 15 4 2,4 5 – 20 0 Nej Ja • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay BIO 15
Semisyntetisk vattenblandbar skärvätska fri från bor och mineralolja baserad på syntetiska estrar. 
Utvecklad för svåra slipoerationer i alla material och för allmän till svår bearbetning i aluminium, 
stål, legerat stål och gjutjärn. Rekommenderad koncentration 4 – 10%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay BF 25 2 1,8 5 – 20 25 syntetisk Nej Ja • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay BF 25
Semisyntetisk vattenblandbar skärvätska fri från bor och mineralolja. Produkten har mycket 
goda rengörande egenskaper och är optimerad för alla typer av bearbetning i gjutjärn. 
Rekommenderas även till allmän bearbetning och slipoperationer i stål och aluminium. 
Rekommenderad koncentration 4 – 8%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay BFF 25 2 1,3 5 – 25 25 syntetisk Nej Nej • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay BFF 25
Semisyntetisk vattenblandbar skärvätska fri från bor, formaldehyd, flyktiga aminer och 
mineralolja. Anpassad för alla typer av bearbetning i gjutjärn och låglegerat stål. 
Produkten kan användas till allmän bearbetning och slipoperationer i stål och aluminium. 
Rekommenderad koncentration 5 – 8%.

Lämplighet för olika material  • • • •  Utmärkt    • • •  Mycket bra    • •  Bra    •  Fungerar    – Rekommenderas ej
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Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

CoolWay HD 25 3 – 4 1,5 5 – 20 25 Ja Ja • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay HD 25
Semisyntetisk vattenblandbar skärvätska med mycket goda smörjande egenskaper. Utveckad för 
de flesta typer av bearbetning i gjutjärn, stål, rostfritt stål, aluminium och brons. Rekommenderad 
koncentration är 4 – 8%. 

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

CoolWay S 1 3,3 5 – 25 0 Ja Ja • • • • • • • • • • • • • • • –

CoolWay S
Syntetisk skärvätska som är lågskummande med ett bra rostskydd. För slipning och enklare 
bearbetningar i de flesta material. Rekommenderad koncentration 2 – 5%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay S Co 1 – 2 2,5 5 – 25 0 Nej Nej • • • • • • • • • • • • –

CoolWay S Co
Syntetisk skärvätska för slipning i hårdmetall. Produkten löser inte ut kobolt och är fri från  
formaldehyd, bor, mineralolja för kunna bidra till en utmärkt arbetsmiljö. Lågskummande  
med utmärkt rostskydd. Rekommenderad koncentration 3 – 5%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay SL 5 1,7 5 – 30 0 Nej Ja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CoolWay SL
Extremt smörjande syntetisk skärvätska for svår bearbetning i rostfritt stål och legerat stål.  
Förbättrar produktiviteten genom att minska verktygsslitaget och genom låg förbrukning. 
Produkten är fri från bor, mineralolja och flyktiga aminer för att bidra till en utmärkt arbetsmiljö. 
Rekommenderad koncentration 4 – 10%.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

   CoolWay S2 1 4,2 5 – 25 0 Nej Nej • • • • • • • • • • • • • • • –

CoolWay S2
Syntetisk skärvätska som är lågskummande med ett bra rostskydd. Produkten är fri från  
formaldehyd, bor, mineralolja för kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Rekommenderas  
till slipning och enklare bearbetning i de flesta material.

Teknisk  
svårighetsgrad

Refraktometer
 index

Vattenhårdhet  
(dH°) 

Kemiska data Slipning Skärande bearbetning

Produkt
Mineral- 

oljehalt (%)
Bor Biocid Stål Gjutjärn Aluminium Stål Gjutjärn Aluminium

CoolWay SX 1 2,3 5 – 25 0 Ja Nej • • • • • • • • • • • • • • –

CoolWay SX
En vattenblandbar syntetisk skärvätska för slipning av stål och gjutjärn. Fungerar utmärkt  
som ett rostskydd och som en vätska för trycktestning av rör. Produkten är fri från biocider  
och fungicider. Rekommenderad koncentration 2 – 4%.
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DrawWay N 815
Stansolja i huvudsak utvecklad för krävande operationer i stål och rostfritt stål.  
Produkten kan även användas till svåra dragoperationer och press operationer i stål och rostfritt stål.  
Fungerar även utmärkt som gängolja i rostfritt stål. Produkten missfärgar koppar och brons.

Produkt Viskositet 40°C Ester/fetolja EP Icke aktivt svavel Aktivt svavel Flampunkt °C

DrawWay N 815 155 Hög Nej Hög Hög 192

DrawWay N 750
Stansolja i huvudsak utvecklad för krävande operationer i stål och rostfritt stål.  
Produkten kan även användas till svåra dragoperationer och press operationer i stål och rostfritt stål.  
Missfärgar koppar och brons.

Produkt Viskositet 40°C Ester/fetolja EP Icke aktivt svavel Aktivt svavel Flampunkt °C

DrawWay N 750 400 Låg Nej Hög Medium 182

DrawWay N 202
Dragolja med låg viskositet och filmförstärkande tillsatser, för lätta till medelsvåra dragoperationer,  
klippning och stansning i stål och aluminium.

Produkt Viskositet 40°C Ester/fetolja EP Icke aktivt svavel Aktivt svavel Flampunkt °C

DrawWay N 202 21,5 Hög Låg Nej Nej 176

 CoolWay Booster L 1
Produkten är baserad på utvalda syntetiska estrar och används  
som en stödprodukt för att vid behov öka smörjkapaciteten.  
Tillsätt ca 1%. Produkten fungerar även utmärkt som dragemulsion 
5 – 100% beroende på material och typ av operation.

CoolWay System Cleaner 1
En bor och mineraloljefri, vattenblandbar tvättvätska. Produkten används 
för rengörning och desinfektion av vattenblandbara skärvätskesystem. 
Dosering 1 – 2%, om operatörer kör bearbetning håll koncentrationen låg.

Contram MB 2100
En formaldehydfri tillsats effektiv mot bakterier, mögel och svamp 
för emulsioner i bruk. Den rekommenderade mängden att tillsätta är 
0.1% – 0.175% i den utspädda emulsionen.

Contram NBF-21
En speciellt effektiv tillsats mot mögel och svamp för emulsioner i bruk. 
Den rekommenderade mängden att tillsätta av Contram NBF-21 är 
0.05% – 0.15% i den utspädda emulsionen.

Contram ST-1/50
En högkoncentrerad industriell bactericide. Produkten ska tillsättas i en 
mängd av 0.2 – 0.4% av systemvolymen, för att nå en koncentration av 
1000 till 1500 ppm av den aktiva biociden.

ProtectWay XB Booster
Stödprodukt för ProtectWay XB seriens rostdkyddsoljor. Produkten  
används för att kompensera förluster av additiv som förlorats under 
processen. Livslängden på ett rostskyddsbad kan förlängas med flera 
månader genom att tillsätta ProtectWay XB Booster. Produkten blandas  
in i rostskyddbadet genom rundpumpning av systemet.  
Booster for Preservation oil.

Statoil Antifoam 1
Skumdämpare av silikontyp till vattenblandbara skärvätskor.  
Rekommenderad koncentration är 0.01 – 0.02%. Överdosering kan  
få motsatt effekt varför överdosering av produkten bör undvikas.

Statoil pH-Booster 1
Produken används för att öka pH-värdet i vattenblandbara skärvätskor.  
Tillsätt 0,5 – 1 liter per 1000 liter skärvätska. Mät pH-värdet och tillsätt vid 
behov ytterligare 0,5 – 1 liter per 1000 liter skärvätska.

Stratus 600 Booster
Ett additivpaket för att öka prestandan och livslängden på våra skäroljor 
inom Stratus-serien.

Extratillsatser

Rengöringsvätska
Produktprogrammet har blivit uppgraderat med nya moderna energibesparande cleaners vilka 

har extra bra rengörande egenskaper vid låga temperaturer. Produkterna rengör effektivt utan 

att lämna några saltrester kvar efter rengöring. Ett exempel är vår högeffektiva CleanWay SF 936 

som är en saltfri cleaner för alla typer av metaller med utmärkt rengörande resultat ända ner till 

40°C. Ett annat exempel är CleanWay SF 1150 för rengöring av kraftigt nedsmutsade järn- och 

stållegeringar.  

CleanWay SF 1150
Saltfri alkalisk tvättvättska för rengörning av kraftigt nedsmutsade järn- och ståldetaljer.  
Produkten är optimerad för rengörning av järn- och ståldetaljer utan att efterlämna några saltrester  
på rengjorda detaljer. Produkten ger rostskydd på järn och ståldetaljer.

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

   CleanWay SF 1150 1002 50 10,9 Nej • • • • • • • –

CleanWay SF 1000
Saltfri alkalisk tvättvättska med goda rengörningsegenskaper. Produkten är optimerad för sköljbad mellan  
tvättstegen med en koncentration av 2– 4% för att ge ett utmärkt temporärt rostskydd till järn- och ståldetaljer.

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

   CleanWay SF 1000 1035 N/A 9,8 Nej • • • • • • • • •

CleanWay SF 936
Mild saltfri alkalisk tvättvättska med extremt goda rengörningsegenskaper. Produkten fungerar utmärkt  
vid låga temperaturer och ger ett korrosionsskydd för stål, järn, aluminium och gulmetaller.

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

   CleanWay SF 936 1043 36 9,5 Ja • • • • • • • • • • •

CleanWay 132
Produkten är anpassad för tvätt av stål, järn och lättmetaller med högtryckstvätt. Produkten fungerar utmärkt  
vid låga temperaturer och ger ett korrosionsskydd för stål, järn och lättmetaller. Pratt & Whitney PMC 1466. 

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

CleanWay 132 1114 36 10,0 Nej • • • • • • • •

CleanWay 122
Produkten är anpassad för rengörning med sprayutrustning under högt tryck.  
Produkten är avsedd för att ta bort rester av vattenblandbara skärvätskor och oljor på bearbetade metallytor.  
Ger ett korrosionsskydd för stål, järn och lättmetaller.

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

CleanWay 122 1089 N/A 9,5 Nej • • • • • • • • •

Lämplighet för olika material  • • • •  Utmärkt    • • •  Mycket bra    • •  Bra    •  Fungerar    – Rekommenderas ej
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CleanWay 111
Utvecklad för rengörning av vattenblandbara skärvätskesystem, maskiner och verktyg.  
Tar bort smuts, olja och saltrester efter hårt vatten. Dosering 1 – 3% om operatörena arbeter  
i systemet rekommendras låg inblandning.

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

CleanWay 111 1078 55 9,7 Ja • • • • • •

CleanWay ALK
Rekommenderas för rengörning av bearbetade detaljer i aluminium, stål och järn  
i högtryckstvätt. Dosering 2 – 4% till lätt rengörning och 5 – 10% till svår rengörning. 

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

CleanWay ALK 1036 >80 11,3 Nej • • • • • • •

CleanWay X FE
Alkalisk tvättvättska för rengörning av gjutjärn- och ståldetaljer.  Produkten rekommenderas  
för rengörning med högtryckstvätt. Dosering 2 – 4% till lätt rengörning och 5 – 10% till svår  
rengörning. Rekommenderas inte för tvätt av aluminium eller gulmetaller. 

Produkt
Densitet vid 

15°C

Grumlings- 
temperatur 

°C
pH 5% Biocid

Material

Stål Gjutjärn Aluminium

CleanWay X FE 1044 >80 11,6 Nej • • • • • –

Rostskyddsvätska
Nya effektiva bariumfria rostskyddsprodukter för att skydda metalldelar efter bearbetning  

mot korrosion vid lagring och transport. I vår serie rostskydd vill vi framförallt lyfta fram  

CoatWay P12 VOC-0 som är fritt från lättflyktiga lösningsmedel och bidrar därför inte till  

utsläpp av flyktiga organiska komponenter. 

CoatWay P12 VOC-0
Produkten är baserad på lösningsmedel med låg flyktighet och är en så kallad non-VOC produkt.  
Produkten skyddar maskindelar och  producerade bitar. Applicera genom sprayning, doppning  
eller pensling. Produkten ger en tunn nästan osynlig rostskyddande film och skyddar mot korrosion  
upp till ca 6 mån vid lagring inomhus.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

  CoatWay P12 VOC-0 3 116

CoatWay P12
Rostskydd baserat på lösningsmedel. Produkten skyddar maskindelar och producerade bitar.  
Applicera genom sprayning, doppning eller pensling. Produkten ger en tunn rostskyddande film  
och skyddar mot korrosion upp till ca 6 mån vid lagring inomhus. MIL-C-16173E.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

CoatWay P12 1,7 80

CoatWay P 55
Rostskydd baserat på lösningsmedel. Produkten är avsedd för att rostskydda maskiner, verktyg och  
instrument under daglig drift, stillestånd, lagring samt under transport. Applicera genom sprayning,  
doppning eller pensling. Produkten ger en tjock vidhäftande fettliknande rostskyddande film och ger  
ett utmärkt rostskydd för 12 månader eller mer vid lagring inomhus eller utomhus under tak. 

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

CoatWay P 55 – 70

CoatWay P 30
Rostskydd baserat på lösningsmedel. Produkten skyddar maskindelar och  producerade bitar.  
Applicera genom sprayning, doppning eller pensling. Produkten ger en tunn fettliknande till hård  
rostskyddande film och skyddar mot korrosion upp till ca 6-8 mån vid lagring inomhus.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

CoatWay P 30 2,8 80

CoatWay P 2
Rostkydd baserat på lösningsmedel. Produkten skyddar maskindelar och  producerade bitar.  
Applicera genom sprayning, doppning eller pensling. Produkten ger en nästan osynlig rostkyddsfilm  
som ger ett rostskydd upp till ca 6 månader vid lagring inomhus.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

CoatWay P 2 2 80

Hydraulic Oil RP 22
Produkten har enastående korrosionsskyddande egenskaper och fungerar därför utmärkt som  
konserverande olja för hydrauliska komponenter vid lagerhållning och transporter. 

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

Hydraulic Oil RP 22 22 172

ProtectWay XB 32
Oljebaserat rostskyddsmedel. Applicera produkten genom sprayning,  pensling eller doppning.  
Typiska användningsområden är hydraulsystem, växellådor, motorer, turbiner och maskindelar.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

ProtectWay XB 32 32 206

Moist-aWay Spray
Universalolja med konserverande och korrosionsskyddande egenskaper och god smörjförmåga  
Skyddar tändsystem och elutrustning mot kortslutning. Utmärkt för korrosionsskydd och smörjning  
av verktyg, lås, gångjärn och finmekanik etc.

Produkt Viskositet 40°C Flampunkt  °C

Moist-aWay Spray 2 >55
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Anteckningar  119118  ALFABETISKT produktregister	

MolyWay Li 731	 95

MolyWay Li 752	 95

MolyWay LiCa 932	 95

MolyWay LiCaX Arctic	 95

Multi Dope Yellow	 84

Multi Dope Yellow	 95

MultiWay 10W-30	 64

MultiWay 10W-30	 72

MultiWay PS 10W-40	 64

MultiWay PS 10W-40	 73

NovaWay Chain Spray	 99

NovaWay PS	 96

NovaWay S	 96

NovaWay SMB	 96

NovaWay SW	 96

Nyco Turbonycoil 160	 26

Nyco Turbonycoil 600	 26

PaperWay 150	 16

PaperWay 220	 16

PaperWay PA 220	 16

PaperWay PA 320	 16

PowerWay 10W	 60

PowerWay 15W-40	 59

PowerWay 20W-50	 59

PowerWay 30	 60

PowerWay 30	 80

PowerWay 40	 60

PowerWay 40	 80

PowerWay GE LA 15W-40	 61

PRO Semi Synt 10W-40	 55

PRO Synthetic 5W-40	 55

PRO Synthetic C 5W-40	 55

PRO Traditional 10W-40	 55

PRO Traditional 15W-40	 55

ProtectWay XB 32	 49

ProtectWay XB Booster	 46

QuenchWay 125 B	 51

QuenchWay 130	 50

QuenchWay 19S	 50

QuenchWay 22	 50

QuenchWay 35B	 51

QuenchWay BC	 51

RacingWay 2T	 62

RacingWay HP 25W-50	 55

RacingWay MC 10W-40	 63

RockWay Anti Ice	 30

RockWay EP 100	 30

RockWay EP 15	 30

RockWay EP 32	 30

RockWay EP 46	 30

RockWay U	 30

RollWay 80	 51

Rust-aWay Spray	 99

SawBand Fluid Bio	 24

SawBand Fluid HSL	 24

SawBand Fluid XHL	 24

SawBand Fluid XHL	 24

Solest 120	 22

Solest 120	 85

Solest 170	 22

Solest 170	 85

Solest 220	 22

Solest 220	 85

Solest 31HE	 22

Solest 31HE	 85

Solest 370	 22

Solest 370	 85

Solest 68	 22

Solest 68	 85

Solvent 40	 109

Solvent 60	 109

Solvent 70	 109

SparkWay 70	 51

SpinWay XA 10	 13

SpinWay XA 2	 13

SpinWay XA 5	 13

Stabyl EOS E2	 96

Statoil Antifoam 1	 46

Statoil pH-Booster 1	 46

SternWay 220	 81

SternWay 460	 81

SternWay Bio 100	 81

SternWay Bio HV	 81

Stratus 108 HC	 42

Stratus 122	 44

Stratus 204 White	 43

Stratus 222	 44

Stratus 232	 44

Stratus 32	 45

Stratus 346	 44

Stratus 405 White	 42

Stratus 408 HC	 42

Stratus 410	 44

Stratus 416 HC	 40

Stratus 420	 44

Stratus 432	 44

Stratus 438	 43

Stratus 440	 43

Stratus 446	 43

Stratus 530	 43

Stratus 600 Booster	 46

Stratus 612 HC	 42

Stratus 708 HC	 41

Stratus 710	 43

Stratus 720	 43

Stratus 810 HC	 40

Stratus 815 HC	 41

Stratus 825 HC	 41

Stratus EV 2	 45

SuperWay 10W-40	 55

SuperWay 5W-40	 55

TD 100	 17

Therm Oil 110	 27

Therm Oil 30	 27

Thermfluid Meg5	 105

Thermfluid Meg5 50%	 105

Thermfluid Mpg5	 105

ThermWay	 27

ThermWay X	 27

TrainWay 40	 61

TransWay A 52	 70

TransWay AC 10W	 71

TransWay AC 30	 71

TransWay AC 50	 71

TransWay ATF Extra	 69

TransWay ATF Ultra	 69

TransWay DX II	 70

TransWay FD-1 60	 67

TransWay PS DX III	 69

TransWay Type G	 70

TransWay VG	 16

TransWay WB	 70

TransWay WB Bio	 71

TransWay WB LL PS	 71

TurbWay 100	 25

TurbWay 32	 25

TurbWay 46	 25

TurbWay 68	 25

TurbWay GT 32	 25

TurbWay GT 46	 25

TurbWay SE	 24

TurbWay SE GT	 24

TurbWay SE GT LV	 24

TurbWay SE LV	 24

UniWay Bio LiX 62	 96

UniWay Li 61	 97

UniWay Li 62	 97

UniWay LiX 22 PA	 97

UniWay LiX 22 PA	 97

UniWay LiX 42	 97

UniWay LiX 42 PA	 97

UniWay LiX 62	 84

UniWay LiX 62	 97

UniWay LiX 625	 98

UniWay LiX 815 Pa HP	 98

VacuWay Pa	 17

VoltWay N3	 26

VoltWay N8X	 27

Wheel Bearing Grease	 98

White Spirit	 109

White Vaseline	 98

WhiteWay 100	 29

WhiteWay 15	 29

Windshield Liquid Conc	 108

Windshield Premix -18 C	 108

WireWay Bio	 31

WireWay Bio	 86

Xylene	 109
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